
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•  RESISTENCIA A CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS
•  RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS ABRASIVOS
•  RESISTENCIA A ROTURA Y DETERIORO POR EL USO
•  ALTA FLEXIBILIDAD
•  TOTAL RECICLAJE
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS:
•  CALIDEZ Y APARIENCIA NATURAL
•  TACTO AGRADABLE
•  VARIEDAD DE TEXTURAS Y TRENZADOS
•  FÁCIL LIMPIEZA
•  MAYOR LIGEREZA

TECHNICAL FEATURES:
•  RESISTANT TO WEATHER CHANGES
•  RESISTANT TO ABRASIVE CHEMICAL AGENTS
•  RESISTANT TO BREACKAGE AND WEAR & TEAR
•  HIGHLY FLEXIBLE
•  FULLY RECYCLABLE
AESTHETICAL FEATURES:
•  WARMTH AND NATURE APPEARANCE
•  PLEASANT TO THE TOUCH
•  VARIETY OF TEXTURES AND BRAIDS
•  EASY TO CLEAN
•  LIGHTER

BLANCO 35 / WHITE 35  ROUND 2,5 MM

BLANCO 35 / WHITE 35  FLAT 7 MM

NARANJA 05 / ORANGE 05  ROUND 2,5 MM

VERDE 07 / GREEN 07  ROUND 2,5 MM

NATURAL 04  ROUND 2,5 MM

NATURAL 04  FLAT 7 MM

NARANJA 05 / ORANGE 05  FLAT 7 MM

VERDE 07 / GREEN 07  FLAT 7 MM

GRIS 57 / GREY 57  ROUND 2,5 MM

GRIS 57 / GREY 57  FLAT 7 MM
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GRUPO 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS
TEFLON® ES EL PRODUCTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA SUCIEDAD 
Y LAS MANCHAS MÁS DURADERO DEL MERCADO PARA PRENDAS DE 
VESTIR Y ROPA DE HOGAR. 

DRALON® ES UN TEJIDO ACRÍLICO PARA TAPICERÍA DE JARDÍN, 
PARASOLES Y TOLDOS. TODAS LAS FIBRAS DE DRALON® GARAN-
TIZAN UNA RESISTENCIA EXCEPCIONAL A LA LUZ, AL PASO DEL 
TIEMPO, AL DESGASTE Y DAN A LOS TEJIDOS UNAS PROPIEDADES 
EXCELENTES PARA LAVARLOS FÁCILMENTE.

GROUP 1
FABRICS FEATURES
TEFLON® IS MOST LASTING PROTECTION PRODUCT OF THE MARKET 
AGAINST DIRT AND SPOTS, SPECIALLY FOR ARTICLES OF CLOTHING 
AND LINENS. 

DRALON® IS AN ACRYLIC FABRIC FOR GARDEN UPHOLSTERY, 
SUNSHADES AND AWNINGS. ALL DRALON® FIBRES GUARANTEE 
OUTSTANDING LIGHT AND AGE RESISTANCE AND GIVE FABRICS 
EASY WASH, WEAR AND TEAR PROPERTIES.
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GRUPO 2
CARACTERÍSTICAS GENERALES
COMPOSICIÓN: 100% ACRÍLICO TEÑIDO EN MASA
ACABADO: TRATAMIENTO ANTIMANCHAS.
FÓRMULA EXCLUSIVA GLEN RAVER.
NO CONTIENE PFOS (PERFLUOROCTANILO SULFONATO)
CON ARMAZÓN ISO 7211-1.
ANCHO: 137 CM. EN 1773

RESISTENCIA DE LOS COLORES

GROUP 2
GENERAL CHARACTERISTICS
COMPOSITION: 100% MASIVE DYED ACRYLIC 
FINISH: ANTI – SPOTS TREATMENT
EXCLUSIVE RECEIPT GLEN RAVER
IT DOESN’T CONTAIN PFOS (PERFLUOROCTANILO SULPHONATE)
WITH FRAME ISO 7211-1
WIDTH: 137 CM IN 1773

COLOURS RESISTANCE

SOLIDEZ DE COLOR COLOUR FASTNESS

PERMEABILIDAD AL AIRE Y 
RESISTENCIA AL AGUA 

AIR PERMEABILITY AND
WATERPROOF

SOLIDEZ A LOS AGENTES 
ATMOSFÉRICOS

FASTNESS TO AIR POLLUTION

RESISTENCIA A LA 
ROTURA POR TRACCIÓN

BREAKING STRENGTH
BY TENSION

RESISTENCIA A LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ENVIRONMENTAL POLLUTION
RESISTANCE
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1037

1036

1035

1038

1034

1015  POLIPIEL / SYNTHETIC

1039

1033

1016  POLIPIEL / SYNTHETIC

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
•  CEPILLAR REGULARMENTE LA TELA EN SECO PARA EVITAR DEPÓSITOS 
DE POLVO.
•  LAVAR A MÁQUINA A 30ºC SIN PRELAVADO.
•  SECADO AL AIRE LIBRE. NO UTILIZAR SECADORA.
•  LAVADO A MANO: UTILIZAR AGUA JABONOSA, CEPILLAR, ENJUAGAR 
ABUNDANTEMENTE Y SECAR AL AIRE LIBRE.
• PARA MANCHAS SE PUEDE UTILIZAR QUITAMANCHAS TEXTIL.

MAINTENANCE AND CLEANING
• USE A SMOOTH & DRY BRUSH, USUALLY, IN ORDER TO AVOID DUST 
DEPOSITS.
• MACHINE WASH: 30º - WITHOUT PREWASHING
• DO NOT USE DRYER.
• WASHING BY HAND: USE SOAPY WATER, BRUSH CAREFULLY, RINSE 
ABUNDANTLY AND THEN, DRY IT OUTDOORS.
• IN ORDER TO CLEAN ANY SPOT IN THE FABRIC, YOU CAN USE TEXTILE 
SPOT REMOVER.

GRUPO 2 / GROUP 2
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MATERIALES
MATERIALS

SHINTOTEX®
FIBRA SINTÉTICA PARA EL TEJIDO DE MOBILIARIO DE EXTERIOR 
DESARROLLADA POR POINT
COMPOSICIÓN:
POLIPROPILENO (PP) Y POLIETILENO (PE) CON COMPONENTES 
CATALIZADORES COMO FILTROS UV, PIGMENTOS, ANTI-ESTÁTICOS Y 
ELEMENTOS PLASTIFICANTES.

ALUMINIO
MATERIAL UTILIZADO EN EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS.
ALUMINIO EN BRUTO: UTILIZADO EN ESTRUCTURAS INTERIORES 
CON PERFILES CUADRADOS O REDONDOS DE 0,5 MM DE GROSOR 
EN LA ESTRUCTURA Y DE 2 MM A 2,5 MM EN ZONAS DE RESISTENCIA 
Y TENSIÓN (PATAS, BRAZOS Y REFUERZOS)

PINTURA DE ESTRUCTURAS
POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO NO AMARILLEANTE.
PRODUCTO LÍQUIDO DE APLICACIÓN DIRECTA CON ALTA RAPIDEZ, 
SECADO, DUREZA Y ADHERENCIA.
APLICACIÓN AEROGRÁFICA.
EXCELENTE RESISTENCIA AL EXTERIOR.
GRAN PODER CUBRIENTE.
FACILIDAD DE REPARACIÓN Y REPINTADO.

PINTURA EPOXI
CON RESINA EPOXÍDICA COMO LIGANTE, PARA INCREMENTAR LA 
RESITENCIA A LA CORROSIÓN, ABRASIÓN Y A LOS AGENTES QUÍMI-
COS.

CRISTALES
CRISTALES TEMPLADOS DE SEGURIDAD.
DUREZA DE 6 A 7 EN ESCALA DE MOHS.
RESISTENCIA A LA MAYORÍA DE AGENTES QUÍMICOS (EXCEPTO ÁCIDO 
HIDROFLUORHÍDRICO).

ACERO INOX
304 L. ACERO INOX. AUSTENITICO
PROCESO DE ACABADO: ELECTROPULIDO

ACERO GALVANIZADO
RECUBIERTO CON CAPAS DE ZINC PARA EVITAR LA CORROSIÓN.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
SHINTOTEX®
PASAR CEPILLO DE CERDAS SUAVES SOBRE EL TEJIDO PARA ELIMINAR 
EL POLVO, O UTILIZAR SOLUCIÓN JABONOSA DE PH NEUTRO PARA LA 
LIMPIEZA DE RESIDUOS O MANCHAS.
EVITAR EL CONTACTO CON PRODUCTOS ABRASIVOS (LEJÍAS, CLORO, 
ACEITES, PRODUCTOS CON ÁCIDOS O SUSTANCIAS CORROSIVAS EN 
SU COMPOSICIÓN.)
ACERO INOX
POLVO Y SUCIEDAD: LAVAR CON AGUA Y DETERGENTE DE PH NEUTRO. 
ÁREAS OXIDADAS: SOLUCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO AL 20% Y AGUA.

SHINTOTEX®
SYNTHETIC FIBRE FOR OUTDOOR FURNITURE DEVELOPED BY POINT.
COMPOSITION: POLYPROPYLENE (PP) + POLYTHENE (PE) WITH 
CATALYST COMPONENTS LIKE: UV FILTERS AND ANTI – STATIC 
PIGMENTS.  

ALUMINIUM
THIS KIND OF MATERIAL IS USED FOR FRAMES ASSEMBLIES.
RAW ALUMINIUM: USED FOR INSIDE FRAMES WITH SQUARE OR 
ROUND PROFILES.  THESE PROFILES CAN BE 0.5MM THICKNESS FOR 
THE FRAME & FROM 2MM TO 2,5MM FOR RESISTANCE AND TENSION 
ZONES (LEGS, ARMS AND RE-ENFORCEMENTS)

PAINTING OF THE STRUCTURES
ACRYLIC POLYURETHANE ALIPHATICS, IT DOESN’T GET YELLOW.
LIQUID PRODUCT OF DIRECT APPLICATION, WITH HIGH RAPID OF DRYING, 
HARDNESS
AND ADHESION.
AEROGRAPHYC APPLICATION.
EXCELLENT OUTSIDE RESISTANCE.
GREAT PROTECTIVE POWER.
EASILY TO REPAIR & RE-PAINT.

EPOXY PAINT
WITH EPOXY RESIN AS A BINDER, TO INCREASES THE RESISTENCE 
TO CORROSION, ABRASION AND CHEMICALS.

GLASSES
TEMPERATE SECURITY GLASSES
HARDNESS FROM 6 TO 7 IN MOHS SCALE
RESISTANCE TO MOST CHEMICAL AGENTS (EXCEPT HYDROFLUORIC 
ACID)

STAINLESS STEEL
304L AUTHENTIC STAINLESS STEEL
FINISHED PROCESS: ELECTRO PULISHED

GALVANIZED STEEL
COATED IN LAYERS OF ZINC TO PREVENT CORROSION.

MAINTENANCE AND CLEANING
SHINTOTEX®
USE A BRUSH OF SMOOTH BRISTLES IN ORDER TO ELIMINATE THE 
DUST FROM THE WEAVING. ALSO, A SOAPY SOLUTION OF NEUTRAL 
PH CAN BE USED TO CLEAN RESIDUES OR SPOTS.
AVOID CONTACT WITH ABRASIVE PRODUCTS (BLEACH, CHLORINE, 
OILS, ANY PRODUCT INCLUDING CORROSIVE ACIDS OR SUBSTANCES 
IN ITS COMPOSITION)
STAINLESS STEEL
DUST AND DIRT – WASH WITH WATER AND NEUTRAL PH DETERGENT.
OXIDIZED AREAS – 20% SOLUTION OF NITRIC ACID AND WATER
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